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mise d niveau et entretien 
de I'ordinateur 

Ce manuel decrit les procedures a utiliser pour 
acceder aux composants internes de I'ordinateur et 
en installer de nouveaux. 



REMARQUE : La procedure a suivre pour les modeles 
des series S0000 et 8000 sont les memes, sauf 
indication contraire. 




Modele de la serie 8000 et modele de 
la serie S0000 

preparation de I'ordinateur 

Avant de modifier quelque composant que ce soit 
dans votre ordinateur, vous devez le preparer afin de 
pouvoir le manipuler en toute securite. 



1 Otez tout disque optique (CD ou DVD) ou toute 
disquette de I'ordinateur. 

2 Cliquez ensuite sur le bouton demarrer, puis sur 
Arreter I'ordinateur. Cliquez sur Arreter pour 
mettre I'ordinateur hors tension. 

3 Debranchez le cable de modem/ telephone, le cas 
echeant. 

4 Debranchez le cordon d'alimentation de la prise 
secteur (1), puis de I'ordinateur (2). 




debranchement du cordon d'alimentation. 



AVERTISSEMENT : Afin de reduire les 
risques de blessure consecutives d une 
decharge electrique ou au contact avec 
des surfaces chaudes, assurez-vous que 
le cordon d'alimentation est debranche 
et laissez les composants refroidir avant 
de les toucher. 



5 Debranchez tous les peripheriques externes de 
Tordinateur. 

6 Posez Tordinateur sur son flanc, panneau d'acces 
(c'est-a-dire le cote equipe d'une poignee) oriente 
vers le haut. 



□ ATTENTION : L'electricite statique peut 
endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou de 
I'equipement en option. II est conseille 
de toucher un objet metallique relie d la 
terre avant de commencer ^installation. 
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7 Pour oter le panneau d'acces, desserrez la ou les 
vis (1) qui retient (retiennent) le panneau au 
chassis de l'ordinateur. Faites glisser le panneau 
d'acces (2) d'environ 2,5 cm vers l'arriere, puis 
retirez-le de l'ordinateur en le soulevant. 




ret rait du panneau d'acces de l'ordinateur sur 
les modeles de la serie S0000 



AVERTISSEMENT : Faites attention aux 
bords tranchants a I'interieur du 
chassis. 




retrait du panneau d'acces de I'ordinateur sur 
les modeles de la serie 8000 

8 Otez le cache selon la methode appropriee pour 
votre modele d'ordinateur. 

• Pour oter le cache avant des modeles de la serie 
S0000, soulevez doucement la partie superieure 
(1) du cache et tirez-le hors du chassis. A 
I'interieur du cache avant, appuyez sur les 
deux loquets centraux (pas ceux du bas) pour 
liberer le cache, puis tirez ce dernier hors du 
chassis (2). 




retrait du cache avant des modeles de la 
serie S0000 

Pour oter le cache avant du modele 8000, 
relevez les deux loquets de degagement (1), 
puis faites pivoter le cache avant hors du 
chassis (2). 




retrait du cache avant des modeles de la 
serie 8000 

retrait ou remplacement 
d'un lecteur 

Suivant la configuration de votre ordinateur, vous 
pouvez avoir jusqu'a quatre des lecteurs suivants sur 
votre ordinateur : 

• Lecteur de CD-ROM ou graveur de CD-RW 
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• Lecteur de DVD-ROM ou graveur de 
DVD+RW/+R 

• Disque dur 

• Lecteur de disquette 

• Lecteur de carte de memoire 7 en 1 (sur certains 
modeles seulement) 

Vous aurez besoin d'un tournevis pour remplacer 
l'un ou l'autre de ces lecteurs. 



□ ATTENTION : Avant d'extraire le disque 
dur, veillez d sauvegarder vos fichiers 
personnels residant sur le disque dur 
sur un support de stockage externe, par 
exemple un CD. Dans le cas contraire, 
vous risquez de perdre des donnees. 
Apres avoir remplace le disque dur, 
vous devrez lancer le programme 
Restauration du systeme en utilisant les 
CD de reinstallation afin de charger les 
fichiers installes d I'origine. Reportez- 
vous d utilisation des logiciels 
reinstallation d' applications et 
reinstallation systeme pour plus de 
details. 

emplacement des lecteurs 




emplacement des lecteurs sur les modeles de la 
serie S0000/8000 (modele S0000 sur 
^illustration) 



1 Lecteur optique (il peut s'agir d'un lecteur de 
CD-ROM, d'un graveur de CD-RW, d'un lecteur 
de DVD-ROM, ou d'un graveur de 
DVD+RW/+R). 

2 Second lecteur optique ; il peut s'agir d'un lecteur 
de DVD-ROM, d'un graveur de DVD+RW/+R, 
d'un lecteur de CD-ROM, d'un graveur de 
CD-RW, ou d'un lecteur de carte memoire 7 en 1 
(sur certains modeles seulement). 

3 Lecteur de disquette. 

4 Disque dur. 

ret rait d'un lecteur 

1 Localisez le lecteur que vous souhaitez retirer. 

2 Suivez les etapes decrites dans la section 
preparation de Vordinateur a la page 1. 

3 Debranchez le cordon d'alimentation (1) et les 
cables de donnees (2) de Larriere de Lunite que 
vous souhaitez oter. Faites pivoter delicatement. 
Certaines unites disposent d'un cable audio. Le 
cas echeant, debranchez le cable audio (3). 




debranchement des cables du lecteur optique 




debranchement du cable du lecteur de carte 
memoire 7 en 1 
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debranchement des cables du lecteur de 
disquettes 




debranchement des cables du disque dur 

4 Otez le disque du chassis selon la methode 
appropriee pour votre modele d'ordinateur. 

• Pour enlever une unite du chassis sur un 

ordinateur de serie S0000, soulevez le loquet de 
degagement (1) du support de verrouillage de 
l'unite que vous souhaitez retirer, puis faites 
glisser l'unite hors de son logement (2) (le 
support de verrouillage de l'unite retient les 
unites dans leurs emplacements respectifs au 
sein du chassis). 



enlever un lecteur d'un ordinateur 
serie S0000 

• Pour retirer un lecteur optique ou un lecteur de 
disquette du chassis d'un modele de la serie 
8000, faites glisser le mecanisme de verrouillage 
du lecteur (1) pour liberer le lecteur de la baie 
(2) et retirez-le. 




retrait d'un lecteur optique ou d'un lecteur 
de disquettes (serie 8000) 

• Pour enlever un disque dur du chassis d'un 
modele de la serie 8000, faites glisser le 
mecanisme de verrouillage du lecteur (1) pour 
liberer le disque de la baie, retirez l'ecran de 
protection metallique (2) en appuyant sur les 
deux loquets de chaque cote de l'ecran et en les 
soulevant, puis retirez le disque de la baie (3). 
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retirer un disque dur d'un ordinateur 
serie 8000 

Pour les modeles des deux series S0000 et 8000, si 
vous procedez au remplacement d'un ancien 
lecteur par un nouveau, enlevez les quatre vis (4), 
deux de chaque cote, de l'ancienne unite. Vous en 
aurez besoin lors de Installation de la nouvelle 
unite. 

REMARQUE : Si vous avez un modele de la serie 
S0000, et que vous avez retire le lecteur de carte 
memoire 7 en 1, passez a l'etape 7 ; sinon, vous 
avez termine la procedure de retrait d'un disque 
du chassis. 

Si vous avez un ordinateur de serie 8000 et que 
vous avez retire un disque dur, un lecteur de carte 
memoire 7 en 1 ou un lecteur optique, votre tache 
est egalement terminee. Si vous avez un 
ordinateur de serie 8000 et que vous avez retire un 
lecteur de disquette, continuez a l'etape 6. 

Si vous avez un lecteur de disquette sur un 
ordinateur de serie 8000, poussez vers l'interieur 
les deux jambes de support et soulevez-les (1). 
Retirez les deux jeux de vis (2) (cotes gauche et 
droit) qui maintiennent le lecteur dans son 
support. Faites glisser le lecteur de disquette hors 
de son support (3) en le poussant vers l'arriere 
puis vers le haut. Veillez a conserver les vis guides 
(4) (a gauche et a droite) sur le support de l'unite. 
Vous avez termine le retrait de l'unite. 




retirer un lecteur de disquette de son support 
sur un ordinateur de serie 8000 

Dans le cas d'un ordinateur S0000 avec un lecteur 
de carte memoire 7 en 1, enlevez le lecteur de son 
support (uniquement si un nouveau support n'est 
pas inclus avec le lecteur de rechange). Enlevez les 
deux vis (sur le cote gauche et le cote droit) 
retenant le lecteur sur son support. Sortez le 
lecteur du support en le faisant glisser vers 
l'arriere, puis vers le haut. Vous avez termine le 
retrait du lecteur. 




retrait du lecteur de carte memoire 7 en 1 de 
son support sur un ordinateur de serie S0000 
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remplacement ou ajout 
d'une unite 

La procedure a suivre pour remplacer ou ajouter un 
lecteur sont identiques sur les ordinateurs de serie 
S0000 et 8000, sauf lorsque vous remplacez un lecteur 
de disquette sur un modele de serie 8000, ou le 
lecteur de carte memoire 7 en 1 sur un modele de la 
serie S0000. 

Si vous remplacez un lecteur de disquette sur un 
ordinateur de serie 8000, avant d'entamer la 
procedure suivante, vous devez inserer le lecteur 
de disquette dans un support pour lecteur de 
disquette conformement aux indications figurant 
sous reassemblage du support du lecteur de disquette 
en page 7. 

Si vous remplacez un lecteur de carte memoire 
7 en 1, avant de commencer la procedure suivante, 
reinstallez le lecteur dans le support, conformement 
aux indications de l'etape 7 sous retrait d'un lecteur en 
page 3. 

Si vous remplacez ou ajoutez une autre unite, 
commencez a l'etape 1 de la procedure suivante. 

pour remplacer ou ajouter une unite 

1 Installez quatre vis guides, deux de chaque cote 
du lecteur. Ces vis permettent de guider l'unite 
lors de l'introduction dans son logement. 

• Lorsque vous remplacez un lecteur sur un 
modele S0000 ou 8000, utilisez les vis que vous 
avez enlevees de l'ancien lecteur pour le 
nouveau lecteur. 

• Lorsque vous ajoutez un second disque dur sur 
un modele de la serie 8000, utilisez les quatre 
vis meres supplementaires presentes sur le 
chassis en dessous du cache avant. 

2 Faites glisser l'unite dans son compartiment (1), en 
veillant a aligner les vis meres sur les rainures de 
guidage jusqu'a son enclenchement. 




remise en position de l'unite dans son 
compartiment sur les modeles S0000/8000 
(S0000 illustre) 

3 Conformement aux instructions qui suivent, 
reconnectez le cordon d'alimentation et les cables 
de donnees a l'unite. 




reconnexion du cable de lecteur de carte 
memoire 7 en 1 sur un ordinateur de 
serie S0000 
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reconnexion des cables du disque dur 




reconnexion des cables du lecteur optique 



REMARQUE : II est possible que le lecteur optique 
d'un ordinateur de serie 8000 comprenne un cable 
de son. Connectez-le egalement. 

4 Completez la procedure decrite sous reassemblage 
de V ordinateur en page 11. 

5 Allumez l'ordinateur. 

reassemblage du support du lecteur 
de disquette 

Pour remplacer ou ajouter un nouveau lecteur de 
disquette sur un ordinateur de serie 8000, vous devez 
remontez le support autour du lecteur de disquettes 
(les modeles S0000 ne necessitent pas de support). 

1 Appuyez sur l'unite pour qu'elle repose dans son 
support (1). Assurez-vous que les orifices sont 
alignes et reinstallez les vis (2) qui fixent l'unite de 
disquette sur son support. 

2 Poussez vers l'interieur les deux jambes de 
support (3) et appuyez sur le cache pour le mettre 
en position devant le lecteur. Assurez-vous que les 
vis meres (4) sont installees sur le support. 

3 Retournez a remplacement ou ajout d'une unite en 
page 6, puis executez la procedure a partir de 
Tetape 1. 




remise en place du support du lecteur de 
disquette sur un ordinateur de serie 8000 
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mise d niveau ou 
remplacement de la 
memoire 

Votre ordinateur est fourni avec de la memoire RAM 
(Random Access Memory), laquelle stocke 
temporairement des donnees et des instructions sur 
votre ordinateur. Vous pouvez installer des modules 
d'extension de memoire dans les connecteurs 
d'extension de memoire de votre ordinateur. La 
procedure pour mettre a jour ou remplacer ces 
modules est identique sur les series S0000 et 8000. 

ret rait d'un module de memoire 



a ATTENTION : Lorsque vous manipulez un 
module de memoire, ne touchez aucun 
contact, vous risqueriez d'endommager 
le module. 



1 Effectuez la procedure decrite sous preparation de 
V ordinateur en page 1, mais ne retirez pas le cache 
avant. 

2 Reperez le module de memoire dans votre 
ordinateur. Pour connaitre remplacement des 
modules de memoire (1), des connecteurs de 
memoire (2) et des loquets d'ouverture (3) sur 
la carte mere, veuillez consulter l'illustration 
ci-dessous. 



REMARQUE : I/emplacement et le nombre des 
modules de memoire peuvent varier legerement 
selon le modele. 

3 Ouvrez les deux loquets du module de memoire 
(1) situes a chaque extremite du module de 
memoire. Extrayez le module de memoire (2) de 
son connecteur. 




ret rait d'un module de memoire 

remplacement ou ajout d'un 
module de memoire 

Dans le cas d'une mise a niveau, veillez a utiliser un 
module de meme type et de meme frequence que la 
memoire livree avec votre ordinateur. 



a ATTENTION : Lorsque vous manipulez un 
module de memoire, ne touchez aucun 
contact, vous risqueriez d'endommager 
le module. 

1 Ouvrez les deux loquets du support (1) du module 
de memoire. 



emplacement du module de memoire 
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ouverture des loquets du support de module 
memoire 

• Si vous procedez au remplacement d'un 
module de memoire, introduisez le nouveau 
module dans le meme support d'ou rancien 
module a ete extrait. 

• Si vous ajoutez un module de memoire, 
installez-le dans le support le plus proche du 
module deja installe, puis installez les autres 
modules supplementaires dans les supports 
disponibles voisins. 

2 Le module memoire ne peut pas etre installe de 
plusieurs fagons differentes. Faites co'incider le 
detrompeur situe sur le module (1) avec l'onglet 
du support de memoire. Poussez delicatement sur 
le module pour qu'il penetre dans son support en 
vous assurant que les loquets (2) sur les deux cotes 
s'enclenchent. 



j 








■ 


■ 


■ 


■ 












installation d'un module de memoire 



3 Completez la procedure decrite sous reassemblage 
de Vordinateur en page 11. 



REMARQUE : Si un ecran vierge apparait apres le 
remplacement ou l'ajout d'un module de memoire, 
cette derniere n'a pas ete installee correctement ou 
n'est pas du type adequat. Retirez et reinstallez le 
module de memoire. 



ret rait ou installation d'une 
carte d'extension 

Une carte d'extension est une carte de circuit 
imprime qui peut etre inseree dans un connecteur 
d'extension de Tordinateur. Votre ordinateur dispose 
de plusieurs connecteurs d'extension qui peuvent 
etre utilises pour aj outer des composants a votre 
ordinateur. La configuration des composants varie en 
fonction du modele. 

Vous pouvez remplacer ou ajouter les cartes 
d'extension suivantes a votre ordinateur : 

• Modem 

• Carte reseau 

• Carte graphique 

• Carte de son 

• Carte auxiliaire Fire Wire® (IEEE 1394) 

Pour extraire, remplacer ou ajouter une carte 
d'extension, vous devrez utiliser un tournevis a 
pointe cruciforme. 

pour retirer une carte d'extension 

1 Effectuez la procedure decrite sous preparation de 
Vordinateur en page 1, mais ne retirez pas le cache 
avant. 

• Pour retirer une carte d'extension d'un 
ordinateur de serie S0000, passez a l'etape 2. 

• Pour retirer une carte d'extension d'un 
ordinateur de serie 8000, passez a l'etape 3. 
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2 Sur un ordinateur de serie S0000, a l'arriere de 
l'appareil, enlevez I'obturateur recouvrant les 
connecteurs d'extension en retirant les vis de 
I'obturateur (1), puis retirez le support de 
I'obturateur (2). 




retrait de la vis et de I'obturateur du support 
d'extension sur la serie S0000 

3 A l'interieur de l'ordinateur (modeles 
S0000/8000), localisez les connecteurs d'extension 
sur la carte mere. 

• Si vous avez un ordinateur de serie 8000, 
continuez a l'etape 4. 

• Si vous avez un ordinateur de serie S0000, 
passez a l'etape 5. 

4 Sur un ordinateur de serie 8000, retirez la vis qui 
fixe la carte d'extension au chassis. 

5 Retirez la carte d'extension d'un modele S0000 ou 
8000 en maintenant la carte a chaque extremite, 
puis en la degageant delicatement de son support. 
Veillez a ne pas griffer la carte sur d'autres 
composants. 




retrait d'une carte d'extension sur un 
ordinateur de serie SOOOO/8000 
(ordinateur SOOOO illustre) 



6 Si vous ne remplacez pas l'ancienne carte 
d'extension par une nouvelle, installez 
I'obturateur du connecteur d'extension pour 
fermer l'orifice. Introduisez I'obturateur 
metallique dans l'orifice et vissez une vis au haut 
de I'obturateur pour le maintenir en place. 

pour installer une carte d'extension 

1 Si vous remplacez ou ajoutez une nouvelle carte 
d'extension (sur les modeles SOOOO ou 8000), 
alignez le bord de la carte sur le connecteur du 
chassis, puis enfoncez delicatement la carte dans le 
connecteur. L'ensemble du connecteur devra etre 
correctement enclenche dans le connecteur de 
carte d'extension. 




remplacement ou ajout d'une carte d'extension 
sur un ordinateur de serie SOOOO/8000 
(modele SOOOO represente) 

• Si vous avez un ordinateur de serie 8000, 
continuez a l'etape 2. 

• Si vous avez un ordinateur de serie SOOOO, 
passez a l'etape 3. 

2 Sur le modele 8000, fixez la carte d'extension au 
chassis a l'aide de la vis de I'obturateur. 

3 Pour les modeles SOOOO et 8000, si vous avez 
remplace une carte d'extension, conservez 
l'ancienne dans l'emballage antistatique de la 
nouvelle carte. 

• Si vous avez un ordinateur de serie SOOOO, 
continuez a l'etape 4. 

• Si vous avez un ordinateur de serie 8000, passez 
a l'etape 5. 
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4 Pour le modele S0000, replacez le support de 
l'obturateur (1) et la vis (2). 




remise en place de I'obturateur du support 
d'extension sur un ordinateur de serie S0000 

5 Pour les ordinateurs de serie S0000 et 8000, 

completez la procedure decrite sous reassemblage de 
V ordinateur en page 11. 

reassemblage de 
I'ordinateur 

1 Remettez le cache avant en position selon la 
methode appropriee pour votre modele 
d'ordinateur. 

• Pour remettre le cache avant en position sur un 
ordinateur de serie S0000, placez le chassis en 
position verticale. Tout en rinclinant, alignez la 
partie superieure du cache avant sur les orifices 
superieurs (1) du chassis de sorte que le cache 
avant s'emboite dans le chassis, puis appuyez 
sur l'extremite superieure du cache pour mettre 
ce dernier en position dans le chassis (2). 




remise en place du cache avant sur un 
ordinateur de serie S0000 

• Pour remettre le cache avant en position sur un 
ordinateur de serie 8000, deposez le chassis sur 
le flanc avec la partie ouverte orientee vers le 
haut. Placez le cache avant dans la position 
adequate. Assurez-vous que les connecteurs (2) 
sont alignes correctement et faites pivoter le 
cache vers le chassis (1) jusqu'a ce qu'il 
s'enclenche. 




remise en place du cache avant sur un 
ordinateur de serie 8000 
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2 Pour les deux series S0000 et 8000, placez le 
panneau lateral en position correcte sur le 
chassis et faites-le glisser en position (1). 
Assurez-vous que l'orifice de la ou les vis a 
ailettes est aligne sur l'orifice du chassis (2) et 
replacez la ou les vis a ailettes. 




remise en place du cache avant sur un 
ordinateur de serie SOOOO 




remise en place du panneau d'acces lateral 
sur un ordinateur de serie 80000 



3 Reconnectez le cable d'alimentation (1) a 
l'ordinateur, puis branchez-le sur une prise 
electrique (2). 




reconnexion du cable d'alimentation sur 
un ordinateur de serie S0000/8000 
(ordinateur SOOOO illustre) 

4 Reconnectez le cable de modem/ telephone, le 
cas echeant. 

5 Rebranchez tous les peripheriques a 
l'ordinateur. 



AAVERTISSEMENT : Afin d'eviter tout 
risque d'electrocution, d'incendie ou de 
dommages materiels, ne branchez 
jamais de connecteurs de telephone ou 
de telecommunications dans les ports 
d'interface reseau (connecteurs 
Ethernet). 

6 Allumez l'ordinateur en appuyant sur le bouton 
marche/ arret. 
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